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OSZCZĘDŹMY LAS DZIŚ
– DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Ochrona środowiska
jest dla nas Bardzo Ważna 
Poprzez produkcję idealnego substytutu drewna działamy w kierunku 
rozwoju eko-przyjaznego społeczeństwa.  Integralną funkcją naszych 
produktów jest rozwój i poprawa jakości życia w harmonii z naturą.

Włóknocementowe 

DESKI ELEWACYJNE
Deski włóknocementowe są produkowane w autoklawach z zastosowaniem cementu 
portlandzkiego, spoiw mineralnych oraz organicznych włókien wzmacniających.

Odporne
na szkodniki

Odporne
na uderzenia

Ognioodporne

Silna struktura

Wysoka wydajność
pracy

Odporne na czynniki
pogodowe

Nie wichrują się

Odporne na grzyby
i pleśń

Łatwe w montażu Struktura drewna

Ekologiczne

Wodoodporne

50 lat trwałości

Włóknocementowe deski elewacyjne Shera produkowane są z cementu 
portlandzkiego z dodatkiem spoiw mineralnych i organicznych włókien 
wzmacniających. Powierzchnia zewnętrzna imituje teksturę drewna.

Deski elewacyjne Shera łączą trwałość wlóknocementu z atrakcyjnością wyglądu 
drewna. Przez cały okres użytkowania zachowują wszystkie parametry techniczne 
i wytrzymałościowe. Są jednocześnie odporne na ogień, trudne warunki 
atmosferyczne, działanie wody, grzybów i pleśni. Łatwe w montażu jako zamiennik 
drewna pozwalają na realizację nowatorskich projektów architektonicznych.

Dane techniczne Shera
Długość 3000 mm
Szerokość 200 mm
Grubość 8 mm
Powierzchnia deski 0,60 mm²
Waga deski (kg) 7,3 kg / 1 szt.
Odporność ogniowa A1

Afromosia Golden Sand Teak

Cherry Red Walnut


