
Twój system rynnowy

Pasja kreowania nowych rozwiązań, chęć zaspokajania potrzeb klientów i zamiłowanie do estetyki -  
�to powody, dla których projektujemy nowoczesne systemy rynnowe Q STALYO.  

Tworzymy rynny, które będą Ci służyły przez długie lata dzięki swojej jakości  
�i ponadczasowej stylistyce.

Poznaj system Q STALYO PRO - prostokątny, minimalistycznie piękny i stalowo trwały. 

System został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami w architekturze.  
Łączy w sobie jakość i korzystną cenę. Jest niezawodny i nowoczesny, a wyróżniające  
go cechy to minimalizm �i zachowana symetria.

Poszukujesz nowoczesnych rozwiązań?

Prostota tkwiąca w symetrii
Prostokątny i symetryczny kształt wpisuje się � 
w najnowsze trendy architektoniczne i gwarantuje � 
najwyższą estetykę budynku.

Bez łączników – bez problemu
Opatentowane rozwiązanie pozwala na łatwe �i szybkie 
mocowanie rynien za pomocą listka montażowego � 
bez użycia łącznika.

Zwiększona wydajność
Podwójne wywinięcie dwóch kapinosów do wnętrza 
rynny �zapobiega wychlapywaniu się wody.

Oszczędność i spokój
Koszt systemu jest niższy dzięki mniejszej liczbie 
elementów �i zachowaniu symetrii.  System jest objęty 
25-letnią gwarancją.

Modna kolorystyka 
Produkty dostępne są w gamie kolorystycznej, �która 
wpisuje się w najnowsze trendy architektoniczne.

Q Stalyo GPM sp. z o.o. sp. k.
ul. Przemysłowa 7A, 32-083 Balice

kontakt@qstalyo.com
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Przekrój montażu 
na dachu bez okapu

Hak

Rynna

Przekrój montażu 
na dachu z okapem

Hak

Rynna

Pochylenie rynny w kierunku przedniego kapinosa
uzyskujemy dzięki specjalnie profilowanym hakom

Pochylenie rynny w kierunku przedniego kapinosa
uzyskujemy dzięki specjalnie profilowanym hakom

Tabela wydajności

90 m²

140 m²

układ rury skrajny

układ rury środkowy

USTAWIENIA 
RURY SPUSTOWEJ

TYP RYNNY 
/ ROZMIAR RURY WYDAJNOŚĆ

125 / 80 / 80

125 / 80 / 80

Powierzchnia dachu w m² =
(C/2+B) x długość dachu
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narożnik uniwersalny 
90° klejony

rynna klejona łącznik 
dylatacyjny

zaślepka PVC 
uniwersalna klejona

odpływ 
podwieszany

hak płaski
doczołowy

rura spustowa

mufa

10 mufa

20 klapka
pod rurę 80x80 mm

trójnik

klapka 
nad koszyczek

16 osadnik

hak nakrokwiowy

kolano 72°

obejma

15
koszyczek

do osadnika

kolano elastyczne

kołek 
dwugwintowy

18
kosz

zlewowy

19
uszczelniacz

Soudal Colozinc

Elementy systemu
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B

Nie musisz się martwić wyborem rozmiaru. 
Rynny Q Stalyo PRO posiadają uniwersalne wymiary pasujące do każdego rodzaju budynku.

Element
Cena w PLN za szt.

szt./op.
netto brutto

Elementy rynnowe 125

Rynna klejona 3 mb * 70,95 87,27  2/112

Rynna klejona 4 mb * 94,60 116,36  2/112

Hak płaski doczołowy 8,98 11,05  1/20

Hak nakrokwiowy 9,94 12,23  1/25

Łącznik dylatacyjny ** 33,12 40,74  1/16

Zaślepka pvc uniwersalna klejona 10,78 13,26  2/84

Narożnik uniwersalny 90˚ klejony 79,10 97,29  1/10

Odpływ podwieszany 125/80x80 27,67 34,03  1/12

Kosz zlewowy /80x80 232,05 285,42 1/1

Elementy spustowe 80 x 80

Rura spustowa 3 mb 78,06 96,01  2/81

Rura spustowa 1 mb 27,57 33,91  2/48

Mufa 19,95 24,54  1/18

Kolano 72˚ 25,07 30,84  1/20

Trójnik 72˚ 137,18 168,73 1/8

Obejma 10,90 13,41  1/50

Osadnik uniwersalny (kolory: grafit, czarny, popiel, brąz) 30,54 37,57 1/8

Kolano elastyczne 11,48 14,12  1/25

Akcesoria 

Uszczelniacz Soudal Colozinc 290 ml (kolory: grafit, czarny) *** 52,91 65,08 1/1

Pistolet do uszczelniacza 33,64 41,38 1/1

Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml 26,52 32,62 1/1

Lakier zaprawkowy (kolory: grafit, czarny) 15,45 19,00 1/1

Klapka pod rurę kwadratową 12,88 15,84 1/1

Klapka nad koszyczek do osadnika 5,15 6,33 1/1

Koszyczek do osadnika 5,15 6,33 1/1

Stopka obejmy do płyty warstwowej 6,95 8,55 10/100

Kołek dwugwintowy 100 mm (długa koszulka) 2,42 2,98 25/300

Kołek dwugwintowy 160 mm (długa koszulka) 2,96 3,64 25/200

Kołek dwugwintowy 200 mm (długa koszulka) 3,21 3,95 25/100

Kołek dwugwintowy 260 mm (długa koszulka) 4,14 5,09 25/100

Kołek dwugwintowy 300 mm (długa koszulka) 4,97 6,11 25/100

*     Rynna klejona na zakładkę (długość robocza rynny po montażu jest pomniejszona o wymiary zakładki 35 mm)
**   Łącznik dylatacyjny - wymagana 1 szt. na 16 mb rynny.
*** Uszczelniacz Soudal Colozinc - wymagany do łączenia rynien, narożników i zaślepek.

Obliczanie Efektywnej
Powierzchni Dachu (EPD)


